
NEC-25
Nouveau concept de châssis flottant© à structure aluminium renforcée, facile et rapide à monter

Une seule vis 
et un simple demi tour de clé 

par assemblage !

Caractéristiques des châssis NEC-25
Le Nec25 est un châssis à vocation universelle, particulièrement rigide. Pour tous les formats de 30cm à 280cm en épaisseur 
standard 25mm. De très nombreuses variantes d'exécution peuvent être fabriquées à partir de 20mm d'épaisseur.
Toutes formes réalisables. Profilés aluminium cintrables pour peintures concaves ou convexes.
Montage intuitif très rapide. Démontage des traverses sans dépose de la toile (par montage des traverses avec serrage au revers). 
Version Auto-Tenseur sur demande. Possibilités de protections arrières.

Rappel des caractéristiques communes de la Gamme NEC

• 7 sections 12,5 à 80mm d'épaisseur pour œuvres de 10 cm à 12m.
• Rigidité mécanique élevée pour un poids très allégé.
• Structure inaltérable, insensible aux variations d'humidité comme

aux attaques parasitaires, ne se gauchit pas.
• Tension sans à-coups, fine et réversible, contrôlable par vis de

pression réparties sur tout le périmètre.
• Toutes les vis en 6 pans creux, acier anti-corrosion.

Châssis fabriqué en France, exclusivité Chassitech.
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25mm


